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逆走防止
対策製品

車線区分柵用
関連製品

誤進入防止
対策製品

SA・PA用
車止め

視線誘導標

距離標

車線分離標

積雪対策製品

線形誘導標

障害物表示灯

文字表示板

各種案内板

衝撃緩衝体

樹脂製
仮設防護柵

眩光防止板

工事規制材

付属品・部品

大径ポストコーン

ポールクッション

品番 筐体 内部構造材質 本体色 反射シート 重量

PC-1 ポリエチレン
緩衝材：発泡ポリスチレン

緩衝ポール：鋼管（STK400）
ベースプレート：鋼材（SS400）

①標準：オレンジ
②環境調和型：茶

よりご指定ください。

超高輝度反射テープ
柄：3本ライン 46kg

品番 本体色 反射シート サイズ（㎜ ） 台座径 設置タイプ 付属品
PSL-65-200-R 橙 □□

高輝度反射　白
3本ライン

外径：φ135
高さ：650

φ200 着脱1本脚
（接着剤使用量目安280ｇ）

埋設用脚
φ48×50

PSL-65-200-M 緑 □□
PSL-80-200-R 橙 □□ 外径：φ135

高さ：800PSL-80-200-M 緑 □□

標準仕様と比べて直径を大きくし、視認性を高めた車線区分用ポストコーンです。大径と幅広反射シートのため標
準仕様のラバーポールや中央分離帯ブロックと比較すると視認性が格段に高く、ワイヤロープ設置区間の前後に設
置することで中央分離帯に対して効果的に注意を喚起します。

中央分離帯や分流部への設置に適した衝撃緩衝装置です。車両衝突時、緩衝材と緩衝ポール（鋼管）が段階的に
破損することで衝撃を吸収し、車両へのダメージを和らげます。また、緩衝ポールはベースプレートとワイヤー
で接続されており、万が一ポールが破断した場合でも飛散を防止し二次被害を軽減します。

PSL-65-200

※接着剤の詳細については、P.47をご参照ください。
※「ポストコーン」はNOK株式会社の登録商標です。

製造元：三重重工業株式会社

PBセット　1.4kgセット

PB-07 7kgセット

着脱式（可変式）用　別売接着剤


